1.) Installazione Antenna e apparati indoor e outdoor della stazione di trasmissione Skyplex_net

Nel corso della seconda fase NETTUNO ha proceduto, in collaborazione con Alenia, all’installazione della stazione di trasmissione satellitare SkyPlexNet (apparati indoor e outdoor), e all’ installazione degli apparati hardware del Centro Servizi come previsto dal progetto.

In particolare si è proceduto all’installazione del basamento e del palo per l’antenna, alla canalizzazione dei cavi, alla realizzazione dell’impianto di alimentazione dedicato e alla messa a terra. Una volta completata la preparazione del sito, NETTUNO, in collaborazione con ALENIA ha installato ed integrato gli apparati e i materiali relativi (Antenna parabolica di 2.4 metri, Feed, Amplificatore SSPA, LNB, Up-Converter, Cavi ed accessori in guida) .

NETTUNO ha inoltre messo a disposizione i locali per l’installazione dei materiali e ospita gli apparati del sotto-sistema applicativo del Centro Servizi, secondo quanto previsto nel progetto  per la configurazione HW/SW del Centro Servizi.

In particolare sono state allestite:

a) Una Sala Server, per i servizi Video Server, Service Scheduler, Datacasting system, Database Server, Orientative Portal, Switch e Hub.

b) Una Sala Regia per i sistemi Audio/Video Encoder (high rate e medium rate).

Con le relative attività di preparazione/adeguamento degli impianti (impianto elettrico, impianto di rete LAN, linee ISDN, cablaggi per il collegamento degli Encoder alla telecamera, adeguamento impianto di condizionamento ed illuminazione in Sala Server, UPS, per gli apparati in Sala Server e Sala Regia);

Le suddette attività sono state svolte dal NETTUNO al fine di consentire l’installazione degli apparati e dei materiali (forniti da ALS nell’ambito del progetto Hamlet) del sotto-sistema applicativo del Centro Servizi SkyplexNet. Alenia ha fornito gli apparati hardware per il sistema applicativo del Centro servizi e ha provveduto alla loro installazione. 

NETTUNO ha inoltre individuato, messo a disposizione e adibito alla utilizzazione (canalizzazione cavi; sistema di condizionamento; impianto di alimentazione monofase  con UPS) i locali per l’installazione degli apparati indoor della stazione di trasmissione.

La stazione di trasmissione SkyplexNet installata è stata inoltre collaudata ed eseguito il line-up della stazione stessa sul canale satellitare Skyplex di HB5 da EUELSAT


